MANUALE D'USO DI LCD-M6T

2020 Ultima Verson-V1.0
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PAS Magnets 12
Current Limit 15A
Under Voltage 29V
Display Speed Ratio 100%
Protocol No.2
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1、 Dimensioni e materia (unità ： mm）
 Il guscio del display è realizzato in ABS e materiale metallico, lo schermo LED è in vetro temperato.
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Vista in elevazione Vista laterale
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31,8 mm Il morsetto ha 22,2 mm 、 25,4 mm 、 28,6 mm da scegliere 
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Vista pulsanti Vista laterale pulsanti
2、 Tensione di lavoro e metodo di collegamento della linea

1 、 Tensione di lavoro ： DC24V 、 36V 、 48V 、 60V 、 64V （Può essere impostato dal display） ， Altra tensione può essere personalizzata

2、 Metodo di collegamento della linea: 接线 方式 ：  
Sequenza connettori standard 
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 Visualizza terminalSheet in uscita



： Tabella delle sequenze delle linee dei plug-in standard
Attenzione:I cavi sono connettori impermeabili in modo che l'utente non possa vedere il colore dei cavi nell'imbracatura
三 、 Funzione
1, funzione di visualizzazione

Visualizzazione della velocità, visualizzazione PAS, visualizzazione della potenza,indicazione di potenza, indicazione di guasto, chilometraggio totale, chilometraggio singolo, visualizzazione dei fari, visualizzazione del tempo di percorrenza singolo
2．Controllo e funzione di impostazione 
 Controllo di accensione / spegnimento, controllo della luce anteriore, controllo 6Km / h, impostazione della dimensione della ruota, impostazione della velocità massima, impostazione automatica del tempo di spegnimento, impostazione della luminosità della retroilluminazione, impostazione del livello di tensione 
3.Protocollo di comunicazione： UART
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Brightness 2
Metric system KM
Voltage 36V
Sleep time 10min
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Assist Mode 5

Motor Magnets 1

Start Mode zero

Drive Mode PAS+Thro

PAS Sensitive 3

PAS Strength 3

ODO Reset st AR
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Introduzione ai contenuti per la home pag















Allarme errore ： [image: image8.png]1_TI1




sotto tensione 
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suggerimento sui freni

 [image: image10.png]


problema al motore
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Problema dell'acceleratore

 [image: image12.png]ECU




problema del controller
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problema di comunicazione

Icone dei suggerimenti di stato ： [image: image14.png]Us




Suggerimento per la ricarica USB
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crociera coinvolgente
Impostazione dell'introduzione della pagina
Impostazione normale
Luminosità retroilluminazione 2



（Da1-3）

UnitKM 




(Commutazione del sistema KIMIHIDE)
Voltaggio 36V 



（24V-60V）

Tempo di sonno10min

（0-60Min）

Dimensione della ruota23in 



（5-50 pollici）

Limite di velocità 25 km / h

ZERO gera function ON (necessario o no)



> Impostazioni avanzate

> Impostazioni di fabbrica 
Ripristina i parametri di default
Back

Memorizza ed esci
Impostazioni avanzate
PAS numero 5 

（3、5、9）

Magnete motore numero 1 (1-255)



Affermando modezero 


（Zero / diverso da zero）

Modalità di guida PAS + Th (


PAS 、 Th 、 PAS + Th）
Sensibilità assistita 3 

（1-24）

Aiutare la forza 3 


（1-5）

Controllo velocità di crociera OFF 


(Acceso spento)

> indietro


Impostazione di fabbrica
Tipo di richiamo 12 


（Numero magnete Bosster 
dal 5-12）
Corrente limite del controller15A (1-22)



Sotto tensione29V 

（Batteria sotto

voltaggio)

Tasso di visualizzazione della velocità 100% (
50-150）
Versione protocollo
No.2 

> indietro

3、 Introduzione del pulsante

Si prega di fare riferimento alla posizione del pulsante sottostante
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Funzione del pulsante

Sono disponibili 3 tipi di pulsanti di clic, clic lungo, clic breve e clic lungo due pulsanti insieme.

Il clic breve è per un uso rapido / frequente, ad esempio:
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Quando si pedala, se si desidera modificare la velocità PAS, è possibile premere brevemente questi pulsanti.
 2. [image: image19.png]'S



Quando si pedala, cambiare i dati di visualizzazione dell'area multifunzione, fare clic breve
Il clic lungo per un pulsante serve principalmente per cambiare / accendere / spegnere la modalità 

Il clic lungo di due pulsanti serve per impostare i parametri, perché è difficile da fare, questo può ridurre l'uso improprio,

Spiegazione dettagliata per l'utilizzo dei pulsanti ：

1、 Modifica rapporto di potenza / modalità cambio elettrico 

Ad esempio: se ora è in modalità assistenza: 

1） Clic breve[image: image20.png]


， Potenza di assistenza + 1

2） Clic breve [image: image21.png]


， Potenza di assistenza - 1 

2、 Visualizzazione della velocità di commutazione,

Clic lungo,[image: image22.png]'S
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, cambia il metodo di visualizzazione della velocità

3、 Imposta / annulla la modalità 6KM / H, accendi / spegni la luce, cancella ODO

Quando non si pedala, fare clic lungo[image: image24.png]


， Entrerà in modalità 6KM / h ， quando non si fa clic, esce dalla modalità 6KM / h.

Clic lungo[image: image25.png]


, la luce verrà accesa / spenta

Quando ci si trova nell'interfaccia del menu P16, fare clic lungo [image: image26.png]


 per 6 secondi ， ODO verrà cancellato.

4、 Attiva / disattiva il display

Quando il display funziona, clic lungo [image: image27.png]'S



， Il display si spegnerà, a lato si accenderà il display.

5、 Cambia display multifunzione

Clic breve [image: image28.png]'S



 può cambiare i dati del display multifunzione

6、 Parametro di impostazione

Premere a lungo[image: image29.png]
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  entrare nel menu di impostazione dei parametri, sotto il parametro può essere impostato: dimensione della ruota (pollici), numero del magnete, luminosità dello schermo, sottotensione ect （fare riferimento all'impostazione ： P01-P20） ；

Quando si è in impostazione della home page, fare un breve clic[image: image31.png]


 o [image: image32.png]


, aumentare o diminuire il numero di impostazione fino a Unità minima di precisione, puoi anche fare clic lungo[image: image33.png]
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 per modificare rapidamente il parametro.

1. Clic breve[image: image35.png]'S



 passare al parametro successivo.

2. Fare di nuovo clic a lungo[image: image36.png]
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， Uscire dall'impostazione e memorizzare il parametro, in caso contrario, memorizzerà il parametro modificato e uscirà automaticamente in 8 secondi,
Attenzione: tu ma

注 ：A causa degli aggiornamenti del prodotto dell'azienda, alcuni dei contenuti del display del prodotto potrebbero essere diversi dal manuale, ma non influenzeranno il normale utilizzo.



































































Sequenza di linea plug-in standard�
colore�
funzione�
�
1�
rosso （VCC）�
Visualizza la linea di alimentazione�
�
2�
verde （RX）�
Visualizza la linea di ricezione dei dati�
�
3�
nero （GND）�
Visualizza la linea di terra�
�
4�
arancione （K）�
Linea di controllo del controller�
�
5�
yelloW （TX）�
Visualizza la riga di invio dei dati�
�
6�
bianco （DD）�
Linea di controllo della luce�
�






Voltaggio





Luce





Allarme errore


Freno azionato





Velocità





Speedbar 速度 条





Energia





PAS





Powerbar 功率 条





Tipo di chilometraggio





Orario di lavoro





Numero di miglia/ km
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